
Unbehandelt oder 
kritisches Ergebnis

Unzureichendes 
Reinigungsergebnis

Stericop GmbH & Co. KG
Biedrichstraße 10
61200 Wölfersheim

T +49 (0) 6036 98433 0
F +49 (0) 6036 98433 21

info@stericop.com
www.stericop.com

Optimales 
Reinigungsergebnis

 Verwendungszweck
Einfach zu verwendendes, routinetaugliches Testsystem für die Überwachung der  
Reinigungswirkung bei medizinischen Instrumenten in Ultraschall-Reinigungsgeräten.

Wash-Sensor U
Chemisches Testsystem zur Überprüfung der 
Reinigungsleistung von Ultraschall-Reinigungsgeräten.

 Anleitung / Durchführung
Einfach die Wash-Sensor U Indikator-
plättchen seitlich von rechts und mit 
der Testanschmutzung nach vorne bzw. 
oben gerichtet bis zur Markierung in die 
Wash-Sensor Halterung einschieben. 
Je ein Wash-Sensor U mit Halterung 
über jedem Ultraschallgeber einlegen. Dazu die Halterung mit der Testanschmutzung 
nach oben weisend so auf den Rücken legen, dass sich die aus den Halterungen heraus-
ragenden Teile der Indikatorplättchen zentrisch über den Ultraschallgebern befinden. 
Ultraschall-Reinigungsprogramm 5 min. durchführen.

 Auswertung
Wash-Sensor U Indikatorplättchen mit der Halterung nach 5 min. aus dem Ultraschallbad 
nehmen und die Indikatorplättchen auf Entfernung der roten Testanschmutzung prüfen.

Produkt Best.-Nr. Packungsgröße Lagerung Haltbarkeit

Wash-Sensor Halterung 830001 1 Stück

Trocken bei 
Raumtemperatur

4 Jahre ab 
Herstellerdatum

Wash-Sensor  
Indikatorplättchen

833010 10 Stück

833050 50 Stück

833100 100 Stück

Markierung

Längere
Haltbarkeit!

Bewährtes Produkt
NEUER NAME !

Aus Wash-Checks 
wird Wash-Sensor


